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Interfaces and Buttons – ปุ่มและช่องเชื่อมต่อของอุปกรณ์ 

 

 

 

หมายเลข รายละเอียด 

1 ช่องตอ่ไฟเลีย้งใหอ้ปุกรณ ์

2 ช่อง USB 3.0 แบบ type C 

3 ช่องรเีซ็ตอปุกรณ ์
4 ช่อง HDMI 

5 ช่อง USB 2.0 แบบ type A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remote control – รีโมทคอนโทรล 

 

1 กดเพื่อปิดการแสดงภาพของกลอ้ง กดอีกครัง้เพื่อกลบัมาใชง้าน 

2 กดเพื่อโทรออก 

3 กดเพื่อหมนุกลอ้ง ขึน้ ลง ซา้ย ขวา กดปุ่ มรูปบา้นเพื่อกลบัมาต าแหนง่ home 

4 กดเพื่อเพิ่มเสยีง ลดเสยีง 
5 กดเพื่อออกจากโหมดใชง้านกลอ้งหมนุตามอตัโนมตั ิ

6 กดเพื่อใชง้านโหมดหมนุตามเสยีง 
7 ปุ่ ม preset 1 กดคา้งเพื่อบนัทกึต าแหนง่ กด1ครัง้ เพื่อเรยีกใชง้าน preset 1 ที่บนัทกึไว ้
8 ปุ่ ม preset 2 กดคา้งเพื่อบนัทกึต าแหนง่ กด1ครัง้ เพื่อเรยีกใชง้าน preset 2 ที่บนัทกึไว ้
9 กดคา้งเพื่อเขา้สูโ่หมด stand by กด 1ครัง้ เพื่อออกจากโหมด stand by 
10 กดเพื่อวางสาย 
11 กดเพื่อหมนุกลอ้งกลบัมาต าแหนง่ home หรอืกดเพื่อยืนยนัตวัเลอืก 
12 กดเพื่อ ปิด-เปิด เสยีงไมโครโฟน 
13 ปุ่ ม zoom กด + เพื่อ zoom in / กด – เพื่อ zoom out 

14 กดเพื่อ ปิด-เปิด เสยีงล าโพง 
15 กดเพื่อเปิดใชง้าน โหมด auto frame 

16 กดเพื่อเขา้หนา้เมน ูOSD และ ออกจากหนา้เมน ูOSD 

 

 



Menu OSD – รายละเอียดหน้าเมนู 

1. MENU – เมนู  

กด เมนทูี่รโีมท จะปรากฏหนา้เมน ูOSD ตามรูป กดปุ่ มขึน้ ลง เพื่อเลือ่นตวัเลอืก กดปุ่ ม HOME ยืนยนัตวัเลอืก เพื่อเขา้ไปใน

เมนยูอ่ย 

 

2. Setting – ตั้งค่า 

กดเลือ่นมาที่ Setting และ กดปุ่ ม HOME จะปรากฏเมนนยูอ่ย ของ Setting ตามรูปดา้นลา่ง 

 

Language – เมนูภาษา : English, Chinese & Francais.  

Video Setting – ตั้งค่าวิดีโอ : ตัง้คา่เป็น 2D/NR, 3D/NR, เปิดโหมด WDR, Flip-H, OSD Mirroring.  

Audio Setting – ตั้งค่าเสียง : เปิดโหมด 3A ,  และตัง้คา่ Mic  

EPTZ: On, Off.  
Zoom Limit – ตั้งค่าการซูม : 1.5x, 2x, 3x, 4x, 5x.  
HDMI Format – ตั้งค่าความละเอียด : 1080P@60, 1080P@50, 1080P@30, 4K@30.  

Tracking Mode – ตั้งค่า โหมด tracking : Off - ปิด, Participants – หมนุตามผูเ้ขา้รว่ม , Speaker- หมนุตามเสยีง.  

Tracking Effect – ตั้งค่าเอฟเฟคการ tracking  : Smooth – หมนุกลอ้งตอ่เนื่อง, Instant Switch – หมนุตวัดภาพไป

ต าแหนง่ที่ tracking ทนัที (Effective only in Tracking Mode – ใชไ้ดเ้ฉพาะ tracking mode).  

Tracking Speed - ตั้งค่าความเร็วการ tracking : Slow – ชา้, Normal – ปกต,ิ Fast เรว็ (Effective only in Tracking 

Mode - ใชไ้ดเ้ฉพาะ tracking mode). 



3. Information – ข้อมูลของอุปกรณ ์

จะแสดงรุน่กลอ้ง เวอรช์ั่นและวนัท่ี ของอปุกรณ ์

 

 

4. Restore default – กลับค่ากล้องไปค่าเดิมจากโรงงาน 

 

จะมีตวัเลอืก: Yes หรอื No เพื่อยืนยนัการกลบัคา่กลอ้งไปเป็นคา่เดิมจากโรงงาน 


