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สายสัญญาณแบรนดไทยกาวไกลระดับโลกวัสดุมีมาตรฐานนำสัญญาณไดดี สายขนาด

2 x 0.32mm² สัญญาณของเสียงมาเต็ม ไมมีขาดหายเมื ่อเดินสายระยะไกลๆ สายนิ่ม

มวนเก็บงาย สาย 2 เสนเรียงไขวกันและมีชิลที่เปนตะขายเพื่อปองกันสัญญาณรบกวน

สามารถตอใชงานเชื ่อมตอกับไมโครโฟน,มิกเซอร,อีคิว,โปรเซสเซอร,เพาเวอรแอมป

หรือ อุปกรณตางๆในระบบเสียงไดทั ้งหมด เหมาะสำหรับทำงานทัวรร ิ ่ง,งานติดตั ้ง

งานแสดงสด ใหคุณภาพเสียงที ่ดี

คุณสมบัติ
ความยาว 100 เมตร / มวน

สัญญาณสายสีดำ

ใชในรูปแบบงาน Live,Installation

ขนาดเสนผานศูนยกลางสาย 6.2 มิลลิเมตร

คา D.C.R. ของตัวนำ 5.55 ohms / 100 เมตร

คาความจุของตัวนำ 75 ( pf/m )

Capactance Shield 112 ( pf/m )

ชนิดของวัสดุ PVC FRAME RESISTANT

จำนวนและขนาดของตัวนำ ( Qty.x#AWG )

จำนวนเสนทองแดงของตัวนำ 0.1x40 ( mm x Qty. )
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