
V-LINE M26
HIGH QUALITY AUDIO CABLE

DATA SHEET

รายละเอียด
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สายสัญญาณแบรนดไทยกาวไกลระดับโลกวัสดุมีมาตรฐานนำสัญญาณไดดี สายขนาด 

2 x 0.2mm² ส ัญญาณของเส ียงมาเต ็ม ไม ม ีขาดหายเม ื ่อเด ินสายระยะไกลๆ 

สายนิ่ม มวนเก็บงาย สาย 2 เสนเรียงไขวกันและมีชิลที่เปนตะขายเพื่อปองกันสัญญาณ

รบกวน  สามารถตอใชงานเชื ่อมตอกับไมโครโฟน , มิกเซอร , อีคิว ,โปรเซสเซอร 

เพาเวอรแอมป หรือ อุปกรณตางๆในระบบเสียงไดทั ้งหมด เหมาะสำหรับงานติดตั ้ง

2

คุณสมบัติ
ความยาว 100 เมตร / มวน

สัญญาณสายสีดำ

ใชในรูปแบบงาน Live,Installation

ขนาดเสนผานศูนยกลางสาย 6.2 มิลลิเมตร

คา D.C.R. ของตัวนำ 7.93 ohms / 100 เมตร

คาความจุของตัวนำ 55 ( pf/m )

Capactance Shield 105 ( pf/m )

ชนิดของวัสดุ PVC FRAME RESISTANT

จำนวนและขนาดของตัวนำ 2x#23 ( Qty.x#AWG )

จำนวนเสนทองแดงของตัวนำ 0.1x32 ( mm x Qty. )
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