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คุณสมบัติ

V-DSP LM-26F รุ น LM-26F BY VL AUDIO LOUDSPEAKER MANAGEMENT

ท่ีมาพรอมกับเทคโนโลยี FIR และ Function ในการใชงานท่ีสะดวก และเขาถึงไดงายข้ึน

สำหรับผูที่ตองการที่มีรายละเอียด 96k แบบแท ๆ มีการประมวลผลที่รวดเร็ว ฟงกชั่น

ที ่ใชงานไดอยางอิสระ การควบคุมหนาเครื ่องที ่ใชงานงายเหมาะกับผู ใชเริ ่มตน 

ครอสโอเวอรดิจิตอล รุ นนี ้สามารถเปนตัวชวยใหกับผู ใชงานได

• ชองสัญญาณขาเขา : 2 ชอง, XLR

• OUTPUTS (ขาออก) : 6 x XLR

• OUTPUTS (ขาอSAMPLE RATE : 48 kHz, 96 kHzอก) : 6 x XLR

• EQ IN : 9 PEQ

• EQ OUT : 7 PEQ

•

FIR / IIR : IIR

CONNECT : ethernet, USB Type B

•

น้ำหนัก : 2.49 กก.•

• กราฟฟค EQ : (31-Band Input)


